Labels <<haute performance énergétique=>> pour le batiment: PAVILLON BEC

Labe! HPE 2005

“our les constructions dont l2s consommations conventionnelles sont inferieures d'au moins 10% par rappor 3 |a consommation de référence RT2Z003 et pour I'habitat au moins 10% par rapport
a la consommation maxirmale autorises.

Labe! THPE 2005

Pour les constructions dont les consommations conventionnel'es sont inférieures d'au moins 20% par rapport 3 |a consommation de référence RT2005 et pour 'habitat au meins 20% par rapport
a la consommation maximale autorises.

Labe! HPE EnR 2005

Basé sur les exigences du label HFE 2005 accompagnéss d'exigences sur linstallation d'equipemenis d'énsrgie renouvelable
- goit la part de la consommation conventionnelle de chauffage par un genératewr uiilisant la biomasse est suparsuwre 3 50°%:;

- soit le batiment est raccordé 3 un réseau de chaleur alimenig par au maoins 80% de bois ou de biomasse, c2 qui apporte une réponse aux collectvités temiiorales qui fant un effort pour
produire de |a chaleur avec des combust bles renouvelables.

Labe! THFE EnR 2005

Pour les constructions dont les consormmations conventionneles sont inférieures d'au moins 30% par rapport 3 |3 consommation de référence RT2005 et pour I'habitat au moins 30% par rapport
a la consommation maximale aviorisée, accompagné d'exigences sur lNuliFsation d'équ pemenis d’ en"gle rencuvelable. Une des six conditions suivantes daoit éire safisfa te:
- le batimeni esi £quipe de pannsaux solaires, assurant au moins 50% des consommations de NECS et la pant de |3 consommation conventicnnells de chauffage par un geneérateur wiilisant la
bizmasse est superieurs a 50%
- le batiment est &quipe de panneaux sofaires, assurant au moins 50% des consommations de FECS et le systéme de chauffage est relié 3 un réseau de chaleur alimenié a plus de 60% par
des enengiss rencu velables;
- le batiment est &guipe de panneaux solaires assurant au meins 30% de 'ensemble des consommations de I'ECS et du chauffape;
- le batiment est £quipe d'un systéme de production d'énergie dlecirigue uiilizant les énergies renouvelables assurant une production annuelle d'électricté de plus de 25 KWhin® SHOM en
enargie primaire
- le batiment est &quipé d'une pompe a chaleur dont les caractérstiques minimales sont données en annexe 4 de améts;
- pour les immeubles colleciifs et pour les batiments terfizires 3 usage dhebergement, le batiment 25t équipe de panneaux solaires assurant au moins 50% des consommations de 'ECS,

Labe! BBC 2005

Ce niveau reprend les résultats de I'Stude menée de le cadre du programme de recherche PREBAT, sur financement de FA0DEME, et réal'sés par 'association EFFINERGIE. Ce niveau vise les
batiments ayant une consormmation freés netternent inferieurs a la consommation energstigue reglementare avec :

- un niveau d'exigence calé pour le résidentiel 3 50 kWheo/m® en énenge primaine en prenant en compte les consommations de tous 25 usages (chauffage, refroidiszsement, production dECS,
wentilation et eclairage) &t decline s=lon les zones climatiowes ou laltibede du projet de construction;

- une performance energétique amelioree d'au moins 0% par ragport 3 la performance energétigue des batimenis tertiaires.

Obrennion des labels

Résuitafs du bitiment pris en comple powr Mobtention des lzbels

Zone climatique : Hib Altrtude - 130 m

Cep = 4080 kWepim® Cepref = 27762 kWep/m™ Gain=82"%
Cep_p = 3367 kWep/m® Cepmax = 250,00 kWep/m™ Gain = 88 %
Biomasse =0 %

Réseau de chaleur alimenie a plus de 60% par des énergies renouvelables : NOMN
Part ECS salaire = 58 %

Part chauffage et ECS solaire = 24 %

Production d'energie Elecirigue = 51 kWh e.pim¥an

PAC &ligibde THPE EnR 2005 : aucune

Tableau récapitulatf

HPE HPE EnR THPE THPE EnR BEC
Condition Eligibilite Condition Eligibilita Condition Eligibilite Condition Eligibilite Condition Eligibilite
Cep Cepréd - 10°% A0 50 == 24977 Capraf - 10% 40 50 == 243.77 Ceprefl - 203G 49 80 == 233 12 Cepref - 30% 40 80 == 154 25 Cepred = 85.00 £3 5] == 6500
Cep_p Capmax - 10% 3367 == Z25.00 Cepmay - 10%: 3387 == 22500 Cepmax - 20% 33T == 200,00 Cepmax - 30% JEAT == 17500 - -
Exigence Enr. — — Enr MO - — Err U — —
Obtention du label Oul HIOM o o il




